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Vorwort 
 

Diese technischen Unterlagen enthalten wich-

tige Informationen zur Planung von Remeha 

Frischwassersystemen. Unsere Frischwasser-

speicher gibt es in unterschiedlichen Varian-

ten.  

Die in diesen technischen Unterlagen veröf-

fentlichten Angaben und Daten stellen den 

jeweilig letzten Stand der Technik dar. Wir 

behalten uns jederzeit die Möglichkeit einer 

Änderung, die dem technischen Fortschritt 

dient, vor, ohne dass daraus eine Verpflich-

tung erwächst, frühere Lieferungen entspre-

chend anzupassen. 

 

Neben den in dieser Planungsunterlage aufge-

führten Frischwasserspeichern, haben wir für 

Sie noch weitere Pufferspeicher, Solarspei-

cher, Warmwasserspeicher-, sowie Warmwas-

ser-Wärmepumpen im Produktportfolio.
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1 Vorteile 

1.1 Allgemein 
 

 Legionellen arme Trinkwassererwärmung 

 Bei den sogenannten Friwa-Speichern 

handelt es sich um Pufferspeicherbehäl-

ter, in denen sich Heizungswasser befin-

det. Das Warmwasser wird in der inte-

grierten Trinkwasserheizschlange aus 

Edelstahlwellrohr erwärmt.  

 Erwärmung im Durchlaufprinzip 

 Wärmedämmung aus mehrteiliger Ver-

bund-Wärmedämmung mit Kunstoffman-

tel, die separat geliefert wird 

 Leichtes Einbringen durch separate 

Wärmedämmung möglich 

 Niedriger wasserseitiger Widerstand im 

Vergleich zu Frischwasserstationen  

 

 Keine zusätzliche Regelung zum Kessel 

notwendig, dadurch geringer Elektroener-

gieverbrauch und weniger Stromkosten 

 Einfacher Aufbau 

 Weniger anfällig bei hohen Kalkwerten im 

Wasser als vergleichbare Frischwassersta-

tionen 

 Thermosiphon Anschlüsse 

 Perfekte Temperaturschichtung 

 Hervorragende Warmwasserleistung 

 Keine Korrosionsschutzanode erforderlich 

 Großdimensionierter Glattrohrwärmetau-

scher (FSK) 

 Einbau eines Elektroheizstabs möglich 

(FSK) 
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1.2 Arbeitsprinzip 
 

Hygienische und einfache Trinkwassererwärmung 
– unsere effektiven Frischwasserspeicher 
 

 

 Frischwassererwärmung im Durchflussprinzip 

Remeha Friwa-Speicher sind einfach konstruiert, funktional und für den Heizungsfachmann 

einfach zu installieren. Remeha Frischwasserspeicher bestehen aus einem Heizungspuffer-

speicher mit Schichtladeprinzip und einem integrierten Edelstahl-Wellrohr, das als Wärme-

überträger zum Aufheizen des kalten Trinkwassers dient. Remeha Frischwasserspeicher sen-

ken die Gefahr der Legionellenbildung, da das Wasser im Durchflussprinzip immer wieder 

schnell ausgetauscht und nicht in einem Vorratstank vorgehalten wird. Das Speichervolumen 

und die Länge des Edelstahl-Wellrohres sind entscheidend für die hohe Warmwasser-

Schüttleistung des Frischwasserspeichers. Einer Verkalkung des Trinkwasser-

Wärmetauschers wird durch die gewellte Bauform vorgebeugt und der Korrosionsschutz im 

Warmwasserbereiter ist durch den Edelstahl-Wärmetauscher ebenfalls gewährleistet, eine 

Opferanode ist nicht erforderlich. Remeha Frischwasserspeicher sind konform zur Trinkwas-

serverordnung und zu den DVGW Arbeitsblättern 551 und 553. Sie erfüllen alle Anforderun-

gen an die legionellenfreie, hygienische Trinkwassererwärmung. 

 

 Flexibel und wirtschaftlich einsetzbar 

Die Hygiene-Schichten-Komfortspeicher sind in wirtschaftlicher und energietechnischer Hin-

sicht die optimale Heizzentrale sowohl für Neubauten als auch bei Renovierungen von Be-

standsgebäuden. Die hohe Trinkwasserzapfleistung ermöglicht den Einsatz vom Einfamilien-

haus bis zur Großanlage in Wohnblöcken, Hotels oder Industrieobjekten.  

Hier können mehrere Schichtspeicher intelligent hydraulisch verschaltet werden. 

Als Heizungspufferspeicher mit thermohydraulischem Schichtladesystem eignen sich die Re-

meha Friwa-Speicher besonders gut für die Nutzung unterschiedlichster Wärmequellen. Das 

Wärmemanagement ist wegen der exakten Schichtungseigenschaft mit geringem Regelungs-

aufwand des gesamten Heizungssystems zu realisieren. 
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1.3 Regelungstechnische Ansteuerung 
 

Alle Frischwasser-Speicher können mit einer 

herkömmlichen Kesselregelung geregelt wer-

den. Die vorhandene Regelung muss folgende 

Parameter erfüllen können: 

 Ein Speicherladefühler muss verarbeitet wer-

den können 

 Eine Speicherladepumpe oder ein Ventil 

muss angesteuert werden können 

 Speichertemperatur und Zeiten für die WW-

Beladung sollten programmierbar sein. 

 

 

1.4 Speichertemperaturen 
 

Die DIN EN 806 und die DIN 1988 geben je 

nach Anwendungsfall bestimmte Mindesttempe-

rarturen vor. Des Weiteren gibt das DVGW Ar-

beitsblatt W 551 Hinweise zur notwendigen 

Temperatur bei der thermischen Desinfektion.  

  

2 Anwendung 
 

Die Frischwasserspeicher HFS, FSK und FS 

erfüllen die Anforderungen an die DVGW Ar-

beitsblättern 551 und 553.  

Sie erfüllen alle Anforderungen an die legio-

nellenfreie, hygienische Trinkwassererwär-

mung. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Speicher sind heizungsseitig in geschlos-

senen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 

einsetzbar. 

Die Vorlauftemperatur sollte 90°C nicht über-

schreiten. 
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3 Auslieferungsumfang 
 

3.1 Allgemeines 
 

Die Frischwasser-Speicher HFS, FSK und FS 

werden komplett montiert und anschlussfertig 

(soweit möglich mit dem bestellten Zubehör) in 

einem Paket geliefert. Die Isolierung der Spei-

cher liegt separat dabei. Die Speicher sind somit 

einfach an Ihren Montageort aufzustellen. Nach 

der Aufstellung kann die Montage der Isolierung 

erfolgen.  

3.2 Lieferformen 

Lieferbar in mehreren Varianten: 

HFS:  

Der Hochleistungs-Frischwasser-Speicher 

(HFS) kann in der Größe 600 und 750 geliefert 

werden. Der Speicher verfügt über eine große 

Warmwasser-Leistung und ist für einen hohen 

Bedarf entwickelt worden. 

FSK:  

Der Frischwasser-Solar-Kombispeicher (FSK) 

kann in den Größen 625, 750 und 1000 geliefert 

werden. Diese Speicherart ist für hybride Anla-

gen mit Kessel und Solaranlage, Gas- Wärme-

pumpe oder BHKW etc. entwickelt worden.  

FS:  

Der Frischwasser-Speicher (FS 230) ist zur legi-

onellenarmen Warmwasser-Erwärmung in klei-

neren Anlagen entwickelt worden.



Hydraulische Anlagenbeispiele  

8 
Remeha HFS/FSK/FS             40000619 Stand: 08/2022 

Ein HFS Speicher hydraulisch über Speicher-

ladepumpe eingebunden. Die Speicherlade-

pumpe kann zur Optimierung Delta T gesteu-

ert werden. Dazu ist eine bauseits Delta T 

gesteuerte Hocheffizienzpumpe erforderlich.  

Die Brauchwassererwärmung erfolgt wahl-

weise im Vorrangbetrieb oder parallel zum 

Heizbetrieb. 

 

4 Hydraulische Anlagenbeispiele 

4.1 Allgemeines 
 

Die nachstehend aufgeführten Schaltungen 

stellen Prinzipbilder dar, wobei auf die Darstel-

lung der Sicherheitseinrichtungen 

verzichtet wurde. 

Die Sicherheitseinrichtungen sind nach ge-

setzlichen und örtlichen Vorschriften auszufüh-

ren.  

Wir empfehlen den Einbau eines Schmutzfän-

gers in den Kesselrücklauf.

 

4.2 HFS Speicher mit Kessel 

 

 
Legende: 

AF  = Außenfühler 

BF  = Boilerfühler 

VFA  = Vorlauffühler Mischerkreis A 

VFB  = Vorlauffühler Mischerkreis B 

PA  = Pumpe Heizkreis A 

PB  = Pumpe Heizkreis B 

PWWE  = Boilerladepumpe 

HK A  = Mischerkreis A  

HK B = Mischerkreis B 

MA  = Mischer für Mischerkreis A 

MB  = Mischer für Mischerkreis B 

HFS = Hochleistungs- Frischwasserspeicher 
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4.3  Zwei HFS Speicher mit Volumenstromabgleich 

 

 

 

 

Legende: 

BF  = Boilerfühler 

HFS = Hochleistungs- Frischwasserspeicher

Zwei HFS Speicher hydraulisch parallel 

verschaltet. Die hydraulische Verschal-

tung kann nach dem Tichelmann Prinzip 

erfolgen, oder über Volumenstromregler 

realisiert werden. Die Speicherladepum-

pe kann zur Optimierung Delta T gesteu-

ert werden. Dazu ist eine bauseits Delta 

T gesteuerte Hocheffizienzpumpe erfor-

derlich. 

Die Brauchwassererwärmung erfolgt 

wahlweise im Vorrangbetrieb oder paral-

lel zum Heizbetrieb. 
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4.4 FSK Speicher mit Solaranlage und Kessel 
 

Legende: 

AF  = Außenfühler 

BF  = Boilerfühler 

VFA  = Vorlauffühler Mischerkreis A 

VFB  = Vorlauffühler Mischerkreis B 

PA  = Pumpe Heizkreis A 

PB  = Pumpe Heizkreis B 

HK A  = Mischerkreis A  

HK B = Mischerkreis B 

MA  = Mischer für Mischerkreis A 

MB  = Mischer für Mischerkreis B 

FSK = Frischwasser-Kombi-Speicher 

SysF = Kesselfühler im Speicher 

 

 

 

Ein FSK Speicher hydraulisch über ein 

Drei-Wege-Ventil eingebunden. Das Drei-

Wege-Ventil wird je nach Bedarf auf die 

entsprechende Zone umgeschaltet. 

Der Speicher dient auch als hydraulische 

Weiche zum Volumenstromausgleich. 

Die Brauchwassererwärmung erfolgt im 

Vorrangbetrieb. 
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4.5 FS 230 mit Calenta Ace  

Legende: 

AF  = Außenfühler 

BF  = Boilerfühler 

SysF = Kesselfühler im Speicher 

 

 

Ein FS Speicher hydraulisch über ein Drei-

Wege-Ventil eingebunden. Das Drei-

Wege-Ventil wird je nach Bedarf auf die 

entsprechende Zone umgeschaltet. 

Der Speicher dient auch als hydraulische 

Weiche zum Volumenstromausgleich. 

Die Brauchwassererwärmung erfolgt im 

Vorrangbetrieb. 
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5 Allgemeines, Maße, Technische Daten 
 

5.1 Hochleistungs-Frischwasser-Speicher HFS 600 

 

Für Trinkwarmwasser-Bedarf bis NL 30 

 

 

› Trinkwasser-Leistung bis NL 30 
› 50 l/min bzw. 3000 l/h Dauerzapfleistung bei 150 
KW Kesselleistung 
› mit oder ohne Solarwärmeanlage 
› mit 1 Kessel VL Anschluss und 3 RL-Anschlüssen 
Beladung durch Schichtenlader Solar, 
› mit 100 mm Polyestervlies-Isolierung mit hochglän-
zender Polystyrol-Außenhaut 
› für die legionellenfreie Trinkwassererwärmung bei 
erhöhtem Trinkwasser-Bedarf 
› in Mehrfamilienhäusern bis NL 30 
› in Sportanlagen, Fußball, 
› Vereinsheim, Tennishalle, etc. 
› in gewerblichen Anlagen bis 3000 l/h Warmwasser 

 

 

 

 

 

FRIWA-4-Zonen-Kombispeicher: 
 
Modular aufgebauter FRIWA-Speicher zur legionellenfreien 
TW Erwärmung in Wärmesystemen bis NL-Zahl 30 und 
einer Kesselleistung von bis zu 150 KW bestehend aus: 
 
› Schichtenspeicher mit Einspeiselanzen 
› Edelstahl-Durchlauferhitzer zur TW Erwärmung mit gro-
ßer Leistung 
› 4-Zonen-Speicher-Prinzip mit 
1) Heißwasserzone 
2) erweiterter TW Erwärmungszone 
3) Solarzone 
4) Wärmetauscherzone 
 
›intelligente das Schwerkraftprinzip nutzende Ladetechnik 
zur Ansteuerung der verschiedenen Speicherzonen 
› mit oder ohne Solarwärmeanlage (DKC Station) einsetz-
bar 
› Speicherbehälter mit effizienter Polyestervlies-Isolierung, 
recyclebar 
› weiß hochglänzende Polystyrol-Außenhaut recyclebar 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betriebsbedingungen 
› Zul. Betriebsdruck Speicherbehälter 6 Bar 
› Zul. Betriebsdruck Edelstahl Durchlauferhitzer 8 Bar 
› Zul. Temperatur Behälter 95 °C 
› Zul. Temperatur Trinkwasser-Durchlauferhitzer 95 °C 
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1 Warmwasseraustritt R 1 1/4 (Edelstahl-Wellrohr-Durchlauferhitzer) 
2 Heizkessel-Vorlauf R 1 1/4 
3 Heizkessel-Rücklauf - mit modulierendem Heizkessel R 1 ¼ 
4 Anschluss Solarkreis - Vorlauf 1 R ¾ 
5 Anschluss Be- und Entladestation R ¾ 
6 Heizkessel-Rücklauf 2 - mit nicht modulierendem Heizkessel R 1 ¼ 
7 Kaltwassereintritt R 1 1/4 (Edelstahl-Wellrohr-Durchlauferhitzer) 
8 Anschluss DMCDB/Solarkreis-Rücklauf/ Entleerung R 1 1/4 Heizkessel-Rücklauf (ohne Solarkreis) 
9 Tauchhülse Ø 16 mm 
10 Tauchhülse Ø 16 mm 
11 Tauchhülse Ø 16 mm 
12 Thermometer Rp 1/2 
13 Handentlüfter Rp 1/2 
14 Solaranschluss 2 R 3/4 
15 Tauchhülse Ø 7 mm 

HFS 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HFS 600 

Technische Daten  

Gesamtinhalt: 659 l Inhalt TW 39 l 

max. Betriebsdruck Speicher 6 bar 

max. Betriebsdruck TW 8 bar 

max. Betriebstemperatur 95°C 

max. Leistungsaufnahme 150 KW 

Spitzenleistung (von Anschlussart abhängig) 620-900 l / 10 min 

Dauerleistung bei delta t 35 K – 75/45/10 3000 l/h; 50 l/min 

Maße: Durchmesser ohne Isolierverkleidung 750 mm 

Durchmesser mit Isolierverkleidung 1000 mm 

Höhe ohne Iso / mit Iso 1635 / 1755 mm 

Kippmaß 1740 mm 

Gewicht 185 kg 

Heizungsseitiger Druckverlust im Speicher bei 5 m³/h 130 mbar 

 



Allgemeines, Maße, Technische Daten  

14 
Remeha HFS/FSK/FS             40000619 Stand: 08/2022 

HFS 600 

 

  HFS 600 

   

Pufferspeicher   

Speicherinhalt Liter 620 

max. Betriebsdruck Puffer bar 6 

max. Betriebstemperatur Puffer °C 95 

Dämmstärke (PVC-Folie/Pur) mm 120 

Trinkwasserbereich   

Inhalt Liter 39 

Korrosionsschutz  Inox 1.4404 

Fläche Trinkwasser-Wärmetauscher m² 9,7 

max. Betriebsdruck Wärmetauscher bar 8 

max. Betriebstemperatur °C 95 

Anschlussgewinde Kaltwasser Zoll Rp 1 

Anschlussgewinde Warmwasser Zoll RP 1 

Solar   

Anschlussgewinde Solarbereich (kein WT) Zoll 3/4 ; 1/1/4 

Maße   

Durchmesser ohne Dämmung mm 750 

Durchmesser mit Dämmung mm 1000 

Behälterhöhe ohne Dämmung mm 1635 

Gesamthöhe mit Dämmung mm 1755 

Kippmaß mm 1740 

Leergewicht kg 185 
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HFS 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauerleistung 
Das Diagramm zeigt die Dauerleistung 
des HFS 600 bei unterschiedlichen Vor-
lauf- und Zapftemperaturen und Kessel-
leistungen von 50 – 150 KW 

Spitzenleistung 
Die Spitzenleistung ist je nach Kesselleistung, 
Kesseltyp und Aufheizzeit variabel. Je nach 
Rücklaufanschluss können Spitzenentnahmeleis-
tungen von 380 - 900 l WW - Trinkwasser 
in 10 min. zur Verfügung gestellt werden.  

Bei unterschiedlichen Rücklaufanschlüssen muss 
der WW-Fühler entsprechend positioniert wer-
den. 
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HFS 600 - Schematische Darstellung mit Leistungsdiagrammen 

  

 

 

 

  

 

HFS 600 – Druckverlustdiagramm trinkwasserseitig 
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5.2 Hochleistungs-Frischwasser-Speicher HFS 750 
 

Für Trinkwarmwasser-Bedarf bis NL 62 

 

 

› Trinkwasser-Leistung bis NL 62 
› 80 l/min bzw. 4800 l/h Dauerzapfleistung bei 195 
KW Kesselleistung 
› mit oder ohne Solarwärmeanlage 
› mit 1 Kessel VL Anschluss und 3 RL-Anschlüssen 
Beladung durch Schichtenlader Solar, 
› mit 100 mm Polyestervlies-Isolierung mit hochglän-
zender Polystyrol-Außenhaut 
› für die legionellenfreie Trinkwassererwärmung bei 
erhöhtem Trinkwasser-Bedarf 
› in Mehrfamilienhäusern bis NL 62 
› in Sportanlagen, Fußball, 
› Vereinsheim, Tennishalle, etc. 
› in gewerblichen Anlagen bis 4800 l/h Warmwasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIWA-4-Zonen-Kombispeicher: 
 
Modular aufgebauter FRIWA-Speicher zur legionellenfreien 
TW Erwärmung in Wärmesystemen bis NL-Zahl 62 und 
einer Kesselleistung von bis zu 195 KW bestehend aus: 
 
› Schichtenspeicher mit Einspeiselanzen 
› Edelstahl-Durchlauferhitzer zur TW Erwärmung mit gro-
ßer Leistung 
› 4-Zonen-Speicher-Prinzip mit 
1) Heißwasserzone 
2) erweiterter TW Erwärmungszone 
3) Solarzone 
4) Wärmetauscherzone 
 
›intelligente das Schwerkraftprinzip nutzende Ladetechnik 
zur Ansteuerung der verschiedenen Speicherzonen 
› mit oder ohne Solarwärmeanlage (DKC Station) einsetz-
bar 
› Speicherbehälter mit effizienter Polyestervlies-Isolierung, 
recyclebar 
› weiß hochglänzende Polystyrol-Außenhaut recyclebar 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betriebsbedingungen 
› Zul. Betriebsdruck Speicherbehälter 6 Bar 
› Zul. Betriebsdruck Edelstahl Durchlauferhitzer 8 Bar 
› Zul. Temperatur Behälter 95 °C 
› Zul. Temperatur Trinkwasser-Durchlauferhitzer 95 °C 
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Der Speicher HFS 750 ist ein Hochleistungs-
Warmwasserspeicher für die legionellenfreie 
Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip mit 
Heizkessel und ggf. Solaranlage. 

Der Frischwasserspeicher ist geeignet für große 
Warmwasserbedarfe in: 

 
› Mehrfamilienhäuser, Wohnblocks 
› Sportanlagen 
› Hotels und Pensionen 
› Krankenhäuser, Altenheime 
› Gewerbliche Anlagen 
› Kommunale Anlagen 
› usw. 

1 Warmwasseraustritt R 1 1/4 (Edelstahl-Wellrohr-Durchlauferhitzer) 
2 Heizkessel-Vorlauf R 1 1/4 
3 Heizkessel-Rücklauf - mit modulierendem Heizkessel R 1 ¼ 
4 Anschluss Solarkreis - Vorlauf 1 R ¾ 
5 Anschluss Be- und Entladestation R ¾ 
6 Heizkessel-Rücklauf 2 - mit nicht modulierendem Heizkessel R 1 ¼ 
7 Kaltwassereintritt R 1 1/4 (Edelstahl-Wellrohr-Durchlauferhitzer) 
8 Anschluss DMCDB/Solarkreis-Rücklauf/ Entleerung R 1 1/4 Heizkessel-Rücklauf (ohne Solarkreis) 
9 Tauchhülse Ø 16 mm 
10 Tauchhülse Ø 16 mm 
11 Tauchhülse Ø 16 mm 
12 Thermometer Rp 1/2 
13 Handentlüfter Rp 1/2 
14 Solaranschluss 2 R 3/4 
15 Tauchhülse Ø 7 mm 

HFS 750  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnittbild HFS 750: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung: 
› Stahlbehälter 750 Liter Inhalt 
› Behälter von außen geschützt 
durch Rostschutzanstrich 
in Schwarz 
› Trinkwasser-Durchlauferhitzer in 
Edelstahl-Wellrohr in 
Inoxqualität 1.4404 
› Isolation aus Neopor/Vlies-
Kombination (120 mm) mit 
Polystyrol Außenhaut hochglänzend 
in weiß 
› Inkl. Thermometer mit Tauchhülse 
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HFS 750  

 

 HFS 750 

Technische Daten  

Gesamtinhalt: 747 l Inhalt TW 52 l 

max. Betriebsdruck Speicher 6 bar 

max. Betriebsdruck TW 8 bar 

max. Betriebstemperatur 95°C 

max. Leistungsaufnahme 195 KW 

Spitzenleistung (von Anschlussart abhängig) 800-1100 l / 10 min 

Dauerleistung bei delta t 35 K – 75/45/10 4800 l/h; 80 l/min 

Maße: Durchmesser ohne Isolierverkleidung 750 mm 

Durchmesser mit Isolierverkleidung 1000 mm 

Höhe ohne Iso / mit Iso 1844 / 1970 mm 

Kippmaß 1950 mm 

Gewicht 210 kg 

Heizungsseitiger Druckverlust im Speicher bei 6,7 m³/h 500 mbar 
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HFS 750 

 

  HFS 750 

   

Pufferspeicher   

Speicherinhalt Liter 695 

max. Betriebsdruck Puffer bar 6 

max. Betriebstemperatur Puffer °C 95 

Dämmstärke (PVC-Folie/Pur) mm 120 

Trinkwasserbereich   

Inhalt Liter 52 

Korrosionsschutz  Inox 1.4404 

Fläche Trinkwasser-Wärmetauscher m² 9,7 

max. Betriebsdruck Wärmetauscher bar 8 

max. Betriebstemperatur °C 95 

Anschlussgewinde Kaltwasser Zoll Rp 1 

Anschlussgewinde Warmwasser Zoll RP 1 

Solar   

Anschlussgewinde Solarbereich (kein WT) Zoll 3/4 ; 1/1/4 

Maße   

Durchmesser ohne Dämmung mm 750 

Durchmesser mit Dämmung mm 1000 

Behälterhöhe ohne Dämmung mm 1844 

Gesamthöhe mit Dämmung mm 1970 

Kippmaß mm 1950 

Leergewicht kg 210 
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HFS 750 - Schematische Darstellung mit Leistungsdiagrammen 

 

 

 

 

 

 

      HFS 750 Anschluss 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Über das Edelstahl-Wellrohr können maximal 70l/min gezapft werden! 
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HFS 750 - Schematische Darstellung mit Leistungsdiagrammen 

 

  

 

 

 

     HFS 750 Anschluss 2      

 

  

        obere Leistungskurve -> 80°C VL 
        untere Leistungskurve ->70°C VL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Über das Edelstahl-Wellrohr können maximal 70l/min gezapft werden! 
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HFS 750 - Schematische Darstellung mit Leistungsdiagrammen 

 

 

 

 

    HFS 750 Anschluss 3 

 

        obere Leistungskurve -> 80°C VL 
        untere Leistungskurve ->70°C VL 

  HFS 750 – Druckverlustdiagramm trinkwasserseitig  
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Frischwasser-Solar-Kombispeicher FSK 625/750/1000-2 
Für kleine Großanlagen bis NL 18 bei 76 KW Kesselleistung 
 
Allgemeine Beschreibung der Baureihe FSK 
› Modular aufgebauter Frischwasser-Solar-Kombispeicher für 
die legionellenfreie Trinkwassererwärmung und Heizungsunter-
stützung mit Anschlussmöglichkeit für verschiedene Wärmeer-
zeuger und Solarwärmeanlagen 
› Pufferspeicherbehälter aus Stahlblech, mit einem schwarzen 
Rostschutzmittel beschichtet 
› Eingebauter Glattrohr-Solarwärmetauscher 
› Drei Speicherzonen: Trinkwasserzone, Pufferzone, Solarzone 
› Thermosiphon-Anschlüsse 
› Edelstahl-Trinkwasser-Heizschlange als Durchlauferhitzer 
› Wärmedämmung aus 100 mm Neopor / Vlies mit weißer 
Polystystyrol-Außenhaut 
 

5.3 Frischwasser-Solar-Kombispeicher FSK 625/750/1000 
 

Für Ein- und Mehrfamilienhäuser und Solar-Großanlagen bis 21m² Bruttokollektorfläche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FSK 

Betriebsbedingungen  

Hybrid-Wärmetauscher  

Zulässiger Betriebsüberdruck 6 bar 

Zulässige Vorlauftemperatur 110 °C 

Pufferspeicher  

Zulässiger Betriebsüberdruck 6 bar 

Zulässige Vorlauftemperatur 95 °C 

Trinkwasser-Durchlauferhitzer  

Zulässiger Betriebsüberdruck 8 bar 

Zulässige Vorlauftemperatur 90°C 

FRiWA-Schichtkomfortspeicher  

FSK 625-2/750-2/1000-2 
› zur legionellenfreien Trinkwassererwärmung in Ein- und Mehrfamilienhäusern 
› - NL-Zahl 4 - 18 
- mit max. 25 l/min bzw. 1300 l/h Dauerzapfleistung 
- 25 bis 45 KW Kesselleistung 
- mit oder ohne Solarwärmeanlage 
- 10 bis 21 m2 Kollektorfläche C 250 V / H 
(max. 8 Stück C 250 an FSK 1000) 
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1 Entlüftung Rp 1/2 
2 Trinkwasseraustritt R 1 
3 Vorlauf Warmwasserbeladung G 1 
4 Tauchhülse für max. 3 Fühler (ø 16 mm innen) 
5 Rücklauf Warmwasserbeladung G 1 
6 Vorlauf Kessel Puffer/Vorlauf Wärmepumpe/ 
Vorlauf Heizkreis G 1 
7 Rücklauf Heizkörper G 1 
8 Rücklauf Kessel Puffer/ Rücklauf Wärmepumpe G 1 
9 Kaltwassereintritt R 1 
10 Rücklauf Fußbodenheizung G 1 
11 Rücklauf Festbrennstoffkessel / Entleerung G 1 

12 Gewindebuchse M 10 x 35 
13 Muffe E-Heizstab Rp 1 1/2 (max. Eintauchtiefe 550 mm) 
14 Vorlauf Solar G 3/4 
15 Tauchhülse Solarfühler ( ø 7 mm innen) 
16 Rücklauf Solar G 3/4 
17 Tauchhülse Puffer (Ø 7 mm innen) 

 

R = Außengewinde 
Rp = Innengewinde 
G = Zyl. Außengewinde, im Gewinde nicht 

dichtend 

FSK 625-2/750-2/1000-2 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

  FSK 625-2 FSK 750-2 FSK 1000-2 

     

Kippmaß mm 1780 1950 2150 

 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

Typ                     

FSK 

625-2 

240 470 990 1400 1680 350 950 1780 1470 1315 1095 875 770 660 585 510 300 225 800 750 

FSK 

750-2 

250 570 1150 1600 1850 410 950 1950 1630 1475 1255 975 860 760 685 610 400 225 880 750 

FSK 

1000-

2 

260 660 1150 1600 2100 450 990 2200 1870 1625 1300 1090 990 875 775 700 450 240 1035 790 

 

Maßangaben in mm 
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FSK 625-2/750-2/1000-2 

 

  FSK 625-2 FSK 750-2 FSK 1000-2 

Technische Daten     

Inhalt Pufferspeicher l 640 708 909 

Heizfläche Solarwärmetauscher m² 2,0 2,6 3,2 

Inhalt Solarheizschlange Liter 10 13 16 

Inhalt Trinkwasser-Heizschlange Liter 27 27 27 

Heizleistung kW 25 32 76 

Dauerleistung bei Delta T 35 K (1) l/h 615 860 1300 

Zapfleistung bei Delta T 30 K (1) kW 73 83 93 

Zapfleistung bei Delta T 30 K (1) l/10 min 350 400 450 

NL-Zahl 1 (nur Bereitschaftsteil) - 4,0 6,0 7,0 

NL-Zahl 2 (Bereitschaft- und Pufferteil - 6,0 9,0 15,0 

NL-Zahl 3 (gesamter Behälter, ohne Solar) - 9,0 11,0 18,0 

Bereitschaftsverluste bei Delta T 45 K (Vaux) kWh/24h 1,0 1,2 1,4 

Bereitschaftsverluste bei Delta T 45 K (Gesamt) kWh/24h 2,0 2,62 3,9 

Leergewicht kg 165 170 205 

Korrosionsschutz trinkwasserseitig  Edelstahl 1.4404   

Maximale Solarkollektorfläche m² 12 15 21 

 

(1) Kaltwassereintrittstemp.: 10 °C, Speichertemp.70°C, Durchfluss 2m³/h, Primärvorlauftemp. 80°C 

 

 

FSK 625/750/1000-2 – Druckverlustdiagramm trinkwasserseitig 
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5.4 Frischwasser-Schichtkomfortspeicher FS 230-2 
 

 

 

 

 

 

Betriebsbedingungen  
Pufferspeicher 
> Zul. Betriebsüberdruck 
> Zul. Vorlauftemperatur 
 

 
3 bar 
95 °C 

Trinkwasserdurchlauferhitzer 
> Zul. Betriebsüberdruck 
> Zul. Vorlauftemperatur 

 
8 bar 
95 °C 

 

 

 

 

Allgemeine Beschreibung der Baureihe 
> Frischwasser-Schichtkomfortspeicher zur 
legionellenfreien Trinkwassererwärmung im 
Durchlaufprinzip 
> Zum Korrosionsschutz sind die hochwertigen 
Stahlbehälter außen mit einem schwarzen 
Rostschutzmittel beschichtet 
> Zwei Speicherzonen: Trinkwassererwärmungszone, 
Pufferzone 
> Integrierte Edelstahl-Trinkwasser-Heizschlange als 
Durchlauferhitzer 
> Thermosiphon-Anschlüsse 
> Der Frischwasserspeicher ist mit 100 mm Neopor/Vlies 
wärmegedämmt, wodurch minimale Wärmeverluste 
erreicht werden 
> Die Außenverkleidung besteht aus einem PS-Schutzmantel 
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1 Warmwasseraustritt G1 
2 Kessel-Vorlauf G1 
3 Kessel-Rücklauf Trinkwasser G1 
4 Kaltwassereintritt G1 
5 Heizung-Vorlauf G1 
6 Tauchhülse Ø 10 mm 
7 Heizung Rücklauf G1 
8 Entlüftung Rp 1/2 
9 Tauchhülse Ø 10 mm 
R = Außengewinde 
G = Zyl. Außengewinde, 
im Gewinde nicht 

dichtend, geeignete Dichtung 

zwischenlegen 

(1) Kaltwassereintritt 10 °C - Warmwasseraustritt 45 °C - Durchfluss 1 m3/h 
(2) Kaltwassereintritt 10 °C - Warmwasseraustritt 40 °C - Heizschlange 60 °C - Durchfluss 1 m3/h 

Leistungsangaben bei Primärtemp. 80°C 

FS 230-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E F G H I J T 

Typ            

FS230-2 175 275 315 390 465 775 750 1183 900 1083 550 

  FS 230-2 

Technische Daten     

Trinkwasser-Heizschlange     

Zulässige Betriebstemperatur °C  95  

Zulässiger Betriebsüberdruck bar  8  

Wasserinhalt Liter  20  

Heizfläche m²  4,93  

Pufferspeicher     

Zulässige Betriebstemperatur °C  95  

Zulässiger Betriebsüberdruck bar  3  

Wasserinhalt gesamt Liter  205  

Kesselleistung Warmwasserbereitung kW 25  50 

Dauerleistung (1) l/h 615  1275 

Zapfleistung (2) l/10 min 150  260 

NL-Zahl  1,5  4,1 

Bereitschaftsverluste bei Delta T 45 K (Gesamt) kWh/24h  2,1  

Korrosionsschutz trinkwasserseitig  Edelstahl 1.4404   

Leergewicht kg  89  



Allgemeines, Maße, Technische Daten 

29 
40000619 Stand: 08/2022 Remeha HFS/FSK/FS 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 10 20 30 40

D
ru

ck
ve

rl
u

st
 m

b
ar

Volumenstrom l/min

Druckverlust FS 230-2

Druckverlust FS 230-2

FS 230-2 – Druckverlustdiagramm trinkwasserseitig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausschreibungstexte  

30 
Remeha HFS/FSK/FS             40000619 Stand: 08/2022 

RE Hochleistungs-Frischwasserspeicher 
HFS 600 W, 653 L., weiß/schwarz 
Remeha QUADRO HFS 600 W 
Modular aufgebauter Zonen-Combi-Speicher 
für Trinkwassererwärmung an dem 
verschiedene Wärmeerzeuger angeschlossen 
werden können. 
Bestehend aus Schichtenpufferspeicher 
mit 2 Einspeiselanzen und 
Edelstahl-Trinkwasser-Wärmetauscher- 
schlange mit großer Leistungsfähigkeit 
als Gegenstromdurchlauferhitzer. 
Das Konstruktionsprinzip beruht auf der 
Unterteilung des Speichers in 4 Zonen: 
Zone 1 : Warmwasser-Bereitschaftszone 
Zone 2 : Warmwasser-Erweiterungszone 1 
Zone 3 : Warmwasser-Erweiterungszone 2 
Zone 4 : Wärmetauscherzone 
Eine intelligente, auf dem 
Schwerkraftprinzip basierende, 
Aufladetechnik ermöglicht es, die 
verschiedenen Funktionszonen gezielt 
anzusteuern und somit den Nutzen eines 
Wärmeerzeugers und/oder einer 
Solarenergieanlage zu verbessern. 
Dreiteilige Wärmedämm-Ummantelung aus 
120 mm starken Neopor/Vlies und einer 
Polystyrol-Außenhaut, weiß 
hochglänzend. Die Isolierverkleidung ist 
umweltfreundlich und recyclefähig 
mit sehr guten Isoliereigenschaften. 
Inhalt Pufferspeicher: 620 Ltr. 
Leistungsaufnahme zur WWE: bis 150 kW 
Dauerleistung bei dt=35 K: bis 3000 L/h 
Zapfleistung dt=35 K: bis 900 L/10min 
Bereitschaftsverluste: 2,7 kWh/24h 
NL-Zahl nach DIN 4708: bis 25 
Abmessungen (HxB): 1800 x 1000 mm mit 
Verkleidung 
Kippmaß: 1750 mm 
Artikelnummer 100019238 
 

RE Hochleistungs-Frischwasserspeicher 
HFS 750 W, 742 L., weiß/schwarz 
Remeha QUADRO HFS 750 W 
Modular aufgebauter Zonen-Combi-Speicher 
für Trinkwassererwärmung an dem 
verschiedene Wärmeerzeuger angeschlossen 
werden können. 
Bestehend aus Schichtenpufferspeicher 
mit 2 Einspeiselanzen und 
Edelstahl-Trinkwasser-Wärmetauscher- 
schlange mit großer Leistungsfähigkeit 
als Gegenstromdurchlauferhitzer. 
Das Konstruktionsprinzip beruht auf der 
Unterteilung des Speichers in 4 Zonen: 
Zone 1 : Warmwasser-Bereitschaftszone 
Zone 2 : Warmwasser-Erweiterungszone 1 
Zone 3 : Warmwasser-Erweiterungszone 2 
Zone 4 : Wärmetauscherzone 
Eine intelligente, auf dem 
Schwerkraftprinzip basierende, 
Aufladetechnik ermöglicht es, die 
verschiedenen Funktionszonen gezielt 
anzusteuern und somit den Nutzen eines 
Wärmeerzeugers und/oder einer 
Solarenergieanlage zu verbessern. 
Dreiteilige Wärmedämm-Ummantelung aus 
120 mm starken Neopor/Vlies und einer 
Polystyrol-Außenhaut, weiß 
hochglänzend. Die Isolierverkleidung ist 
umweltfreundlich und recyclefähig 
mit sehr guten Isoliereigenschaften. 
Inhalt Pufferspeicher: 750 Ltr. 
Leistungsaufnahme zur WWE: bis 195 kW 
Dauerleistung bei dt=35 K: bis 4800 L/h 
Zapfleistung dt=35 K: bis 1200 L/10min 
Bereitschaftsverluste: 3,0 kWh/24h 
NL-Zahl nach DIN 4708: bis 62 
Abmessungen (HxB): 1965 x 1000 mm mit 
Verkleidung 
Kippmaß: 1950 mm 
Artikelnummer 100008019 
 

HFS 600 

6 Ausschreibungstexte 
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HFS 750 

Remeha legt stets viel Wert darauf Ihnen das Tagesgeschäft so einfach wie möglich zu machen. 

Deswegen haben wir unter anderem seit Jahren sämtliche Ausschreibungstexte von unseren 

Produkten auf ausschreiben.de hinterlegt. 

Alle Produkte aus der Preisliste sind dort mit Bild, Leistungsbeschreibung und Bruttolistenpreis 

versehen. Zudem gibt es die Möglichkeit das Angebot in verschiedenen Dateiformaten herunter-

zuladen: 

 

Unter dem folgenden Link können Sie sich somit jederzeit die aktuellen Ausschreibungstexte 

herunterladen: https://www.ausschreiben.de/catalog/remeha 
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FSK 625-2 

RE Hygiene-Solar-Kombispeicher 
FSK 625-2 NE 
Remeha Solar-Hygiene-Kombi-Speicher: 
f. solare TWE+HZGs-Unterstützung 
Hochleistungs-Solar-Kombi-Speicher 
in runder weißer Ausführung. 
Speichersystem mit 3 Temperatur-Zonen: 
Trinkwassererwärmungszone, 
Pufferspeicherzone und 
Solar-/Kaltwasserzone 
Behälter aus hochwertigem 
Stahlblech mit Rostschutzbeschichtung. 
Integrierte Trinkwasserheizschlange aus 
Edelstahlwellrohr. Eingebauter 
Solar-Glattrohr-Wärmetauscher. 
Wärmedämmung aus 100 mm 
Neopor/Vlies mit umweltfreundlicher 
Polystyrol-Außenhaut, 
Thermosiphon-Anschlüsse. 
Vorbereitet für den Anbau einer 
Solarstation mit integrierter 
Hocheffizienzpumpe, 
Luftabscheider im Vorlauf, 
Vor-/Rücklaufsensoren und integrierter 
Solarregelung. 
Wartungsfreundlich durch vorne 
angeordnete Solarausgänge. 
Hygienespeicher FSK 625-2 NE: 
Inhalt Pufferspeicher:575 Ltr. 
Inhalt Trinkwasserschlange:27 Ltr. 
Heizfläche Solarwärmetauscher: 2,0 m2 
NL-Zahl: 4,0 
Dauerleistung: 615 l/h 
Zapfleistung: 350 l/10min 
Gewicht: 165 kg 
Artikelnummer 100015422 
 

FSK 750-2 

RE Hygiene-Solar-Kombispeicher 
FSK 750-2 NE 
Remeha Solar-Hygiene-Kombi-Speicher: 
f. solare TWE+HZGs-Unterstützung 
Hochleistungs-Solar-Kombi-Speicher 
in runder weißer Ausführung. 
Speichersystem mit 3 Temperatur-Zonen: 
Trinkwassererwärmungszone, 
Pufferspeicherzone und 
Solar-/Kaltwasserzone 
Behälter aus hochwertigem 
Stahlblech mit Rostschutzbeschichtung. 
Integrierte Trinkwasserheizschlange aus 
Edelstahlwellrohr. Eingebauter 
Solar-Glattrohr-Wärmetauscher. 
Wärmedämmung aus 100 mm 
Neopor/Vlies mit umweltfreundlicher 
Polystyrol-Außenhaut, 
Thermosiphon-Anschlüsse. 
Vorbereitet für den Anbau einer 
Solarstation mit integrierter 
Hocheffizienzpumpe, 
Luftabscheider im Vorlauf, 
Vor-/Rücklaufsensoren und integrierter 
Solarregelung. 
Wartungsfreundlich durch vorne 
angeordnete Solarausgänge. 
Hygienespeicher FSK 750-2 NE: 
Inhalt Pufferspeicher: 700 Ltr. 
Inhalt Trinkwasserschlange: 27 Ltr. 
Heizfläche Solarwärmetauscher: 2,6 m2 
NL-Zahl: 6,0 
Dauerleistung: 860 l/h 
Zapfleistung: 400 l/10min 
Gewicht: 170 kg 
Artikelnummer 100015424 
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FSK 1000-2 

RE Hygiene-Solar-Kombispeicher 
FSK 1000-2 NE 
Remeha Solar-Hygiene-Kombi-Speicher: 
f. solare TWE+HZGs-Unterstützung 
Hochleistungs-Solar-Kombi-Speicher 
in runder weißer Ausführung. 
Speichersystem mit 3 Temperatur-Zonen: 
Trinkwassererwärmungszone, 
Pufferspeicherzone und 
Solar-/Kaltwasserzone 
Behälter aus hochwertigem 
Stahlblech mit Rostschutzbeschichtung. 
Integrierte Trinkwasserheizschlange aus 
Edelstahlwellrohr. Eingebauter 
Solar-Glattrohr-Wärmetauscher. 
Wärmedämmung aus 100 mm 
Neopor/Vlies mit umweltfreundlicher 
Polystyrol-Außenhaut, 
Thermosiphon-Anschlüsse. 
Vorbereitet für den Anbau einer 
Solarstation mit integrierter 
Hocheffizienzpumpe, 
Luftabscheider im Vorlauf, 
Vor-/Rücklaufsensoren und integrierter 
Solarregelung. 
Wartungsfreundlich durch vorne 
angeordnete Solarausgänge. 
Hygienespeicher FSK 1000-2 NE: 
Inhalt Pufferspeicher: 911 Ltr. 
Inhalt Trinkwasserschlange: 27 Ltr. 
Heizfläche Solarwärmetauscher: 3,2 m2 
NL-Zahl: 7,0 
Dauerleistung: 1300 l/h 
Zapfleistung: 450 l/10min 
Gewicht: 205 kg 
Artikelnummer 100015423 
 

FS 230-2 

RE Frischwasser-Schichtenspeicher 
FS 230-2, 230 L., weiß/schwarz 
Remeha Frischwasser-Schichtenspeicher 
mit Edelstahl-Trinkwasserheizschlange 
zur hygienischen Warmwasserbereitung 
im Durchlauferhitzerprinzip. 
Pufferspeicher aus Stahlblech mit 
Vlies-Wärmedämmung. 
Technische Daten: 
Trinkwasserheizschlange: 
Zul. Betriebstemperatur: 95 C 
Zul. Betriebsdruck: 8 bar 
Wasserinhalt: 20 Liter 
Heizfläche: 4,93 m2 
Pufferspeicher: 
Zul. Betriebstemperatur: 95 C 
Zul. Betriebsdruck: 3 bar 
Wasserinhalt: 234 Liter 
Leistungen (tV 80 C, Durchfluss 1m3/h): 
bei Kesselleistung: 25/50 kW 
Dauerleistung (10/45 C): 615/1275 L/h 
Zapfleistung (10/40/60): 150/260 L/10Min 
NL-Zahl: 1,5/4,1 
Bereitschaftsverluste: 2,1 kWh/24h 
Leergewicht: 89 kg 
Artikelnummer 100017915 
 

FS 230-2 
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7 Planungshinweise 

7.1 Allgemeines 
 

Die Remeha Frischwasserspeicher sind für eine 

legionellenfreie Trinkwasser-Erwärmung und 

hohe Trinkwasser-Leistung ausgelegt. 

An den Speichern können je nach Ausführung 

auch mehrere unterschiedliche Wärmeerzeuger 

angeschlossen werden. 

Die Frischwasserspeicher bestehen aus einem 

Puffer und Warmwasserbereich. 

Alle Speicher besitzen einen Edelstahl Trink-

wasser-Wärmetauscher in Schlangenform. 

Die Trinkwasserschlange verfügt über eine gro-

ße Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig geringem 

Wasserinhalt. 

Die Isolierverkleidung ist umweltfreundlich und 

recyclefähig und besitzt sehr gute Isoliereigen-

schaften. 

 

Die Zirkulationsleitung kann in die Kaltwasserlei-

tung eingebunden werden. Bei Anlagen mit re-

generativen Energien wie z.B. Solaranlagen gibt 

es die Möglichkeit ein Zirkulations-Anschlussset 

einzusetzen (siehe auch Zirkulationsleitung). 

Bei Einsatz des Zirkulations-Anschlussset bleibt 

der untere Speicherteil kalt, somit kann z.B. eine 

Solaranlage optimal arbeiten. 
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7.2 Aufstellraum 
 
Allgemeine Anforderungen an den Aufstell-

raum: 

Der Speicher muss in einem frostgeschützten 

Raum installiert werden.  

Gegebenenfalls ist eine Montage auf einem 

Sockel empfehlenswert, um die Reinigung des 

Raumes zu erleichtern. 

Eine Aufstellung möglichst dicht an der Zapf-

stelle ist sinnvoll, damit die Wärmeverluste der 

Leitungen auf ein Minimum reduziert werden 

können. 

Alle Leitungen sollten nach den Anforderun-

gen des GEG 2020 (GebäudeEnergieGesetz) 

gedämmt werden. Die baurechtlichen Vor-

schriften und die Anforderungen der techni-

schen Regeln für die Trinkwassererwärmung 

sowie für die Planung von Trinkwassersyste-

men sind zu beachten.
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7.3 Lieferung und Aufstellempfehlungen 

 

Unsere Frischwasserspeicher werden verpackt auf einer Palette geliefert. Die Isolierung ist sepa-

rat dabei gelegt. Dadurch das die Isolierung noch nicht montiert ist, sind die Einbringmaße sehr 

kompakt. Der Speicher ist jederzeit zugänglich aufzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausrichtung: 

Der Speicher muss senktrecht aufgestellt werden und kann zur leichteren Raumreinigung auf 

einen geeigneten Sockel aufgestellt werden. Er muss fest auf dem Aufstellring aufgestellt werden 

und kann mit wasserfesten Unterlegkeilen ausgerichtet werden. Die Bodenisolierung muss bei 

der Montage in den Aufstellring eingelegt werden. 

 

Zum Ausrichten kann der Speicher mittels Hebel leicht angehoben werden. 
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HFS 600/750  
 
Montage der Verkleidung: 

Nach dem Aufstellen des Behälters kann die Verkleidung am Speicher montiert werden.  

Ein Anbringen der Verkleidung nach Montage der hydraulischen Anschlüsse ist möglich. 

 

HFS 600/750: 

 

  
Vor dem Fortsetzen der Montage Fühler in die  
Entsprechenden Tauchhülsen einsetzen.  
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1. Bodendämmung in den unteren Standring des Behälters einlegen. 

2. Dämmstreifen um den unteren Standring legen. 

3. Wärmedämmung um den Behälter legen. Klemmleisten in erste Stufen einrasten. 

4. Klemmleisten stufenweise in die Rasten einrasten, bis Wärmedämmung stramm am Behälter anliegt. 

5. Obere Wärmedämmung einlegen. 

6. Verkleidungsdeckel aufsetzen. 

FSK 625-2/750-2/1000-2  
 
Montage der Verkleidung: 

Nach dem Aufstellen des Behälters kann die Verkleidung am Speicher montiert werden.  

Ein Anbringen der Verkleidung nach Montage der hydraulischen Anschlüsse ist möglich. 

 

FSK 625-2/750-2/1000-2: 
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1. Bodendämmung in den unteren Standring des Behälters einlegen. 

2. Dämmstreifen um den unteren Standring legen. 

3. Wärmedämmung um den Behälter legen. Vordere und hintere Klemmleiste in erste Stufen einrasten. 

4. Klemmleisten stufenweise in die Rasten einrasten, bis Wärmedämmung stramm am Behälter anliegt. 

5. Obere Wärmedämmung einlegen. 

6. Vordere Abdeckleiste auf Klemmleiste vorne aufschieben/aufstecken. Verkleidungsdeckel aufsetzen. 

FS 230-2 
 
Montage der Verkleidung: 

Nach dem Aufstellen des Behälters kann die Verkleidung am Speicher montiert werden.  

Ein Anbringen der Verkleidung nach Montage der hydraulischen Anschlüsse ist möglich. 

 

FS 230-2: 
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Ausdehnungsgefäße 

Werden geschlossene Ausdehnungsgefä-

ße eingesetzt, müssen diese durchströmt 

sein und den Auslegungs-, und Instand-

haltungsvorgaben nach DIN 4807-5 ent-

sprechen. Wird kein Ausdehnungsgefäß 

eingesetzt, fängt das Sicherheitsventil bei 

Erwärmung des Trinkwassers an zu trop-

fen. Auf das Sicherheitsventil kann 

auch bei Einsatz eines Ausdehnungs-

gefäßes auf keinen Fall verzichtet wer-

den. 

Das DVGW Arbeitsblatt W 551 ist eben-

falls zu beachten. Das Arbeitsblatt teilt 

Trinkwassererwärmer in Groß und Klein-

anlagen auf. Des Weiteren gibt es dort 

wichtige Hinweise zur eventuell notwendi-

gen Legionellen Beprobung. 

7.4 Sicherheitstechnische Ausrüstung 
 

Die DIN EN 806, die DIN 1988-200, die VDI 

6023, sowie die DIN EN 12828 sind zu beach-

ten.  

Sicherheitsventil 

Jeder geschlossene Trinkwassererwärmer ist 

mit mindestens einem zugelassenen Membran-

sichterheitsventil auszurüsten. Es dürfen sich-

keine Absperrarmaturen zwischen Speicher und 

Sicherheitsventil befinden.  

Rückflussverhinderer 

In der Kaltwasserleitung ist ein Rückflussverhin-

der als Sicherungsarmatur gegen Rückfließen, 

Rücksaugen, oder Rückdrücken vorzusehen. 

Druckminderer 

Gegebenenfalls ist ein Druckbegrenzer einzu-

setzen. Wenn der Betriebsüberdruck 80% des 

Ansprechdruckes des Sicherheitsventils über-

schreitet, ist auf jeden Fall ein Druckbegrenzer 

vorzusehen. Die maximal zulässigen Betriebs-

drücke finden Sie in unseren technischen Anga-

ben. 

Brauchwassermischer 

Gegebenenfalls ist ein Verbrühungsschutz vor-

zusehen. Die VDI 6023 ist dabei zu beachten. 
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7.5 Hydraulische Einbindung 
 

Der intelligente Aufbau unser Frischwasser-

speicher ermöglicht den Einsatz in fast jedem 

hydraulischen System.  

Dennoch sind ein paar Punkte zu beachten: 

 

 

 

Widerstand - Trinkwasserseitig 

Das Warmwasser wird schnell und hygienisch 

im Durchlaufprinzip erzeugt. 

Die Speicher haben deutlich geringere Druck-

verluste als herkömmliche Plattenwärmetau-

scher. Der Druckverlust muss bei der Planung 

trotzdem berücksichtigt werden. 

Die Angaben zum Druckverlust finden Sie je-

weils in den technischen Daten. 

 

Speicherladepumpe 

Umwälzpumpen und Rohrleitungen in Zentral-

heizungen müssen nach den anerkannten 

technischen Regeln dimensioniert werden.  

 

Damit die Anlagenrücklauftemperatur mög-

lichst niedrig bleibt, empfehlen wird den Ein-

satz von Delta T geregelten Hocheffizienz-

pumpen. 

Rohrleitungen 

Die Rohrleitungen sind nach den anerkannten 

Regeln der Technik auszulegen. 

Absperrmöglichkeiten, sowie Entleerungsmög-

lichkeiten sind vorzusehen. Bei der Verlegung 

der Leitungen ist darauf zu achten, dass eine 

sichere Entlüftung gewährleistet werden kann. 

Ggf. ist der Einsatz geeigneter Entlüfter im 

Heizungskreis empfehlenswert. 

 

Bei Neuanlagen ist vor der Inbetriebnahme 

eine gründliche Spülung der Gesamtanlage 

erforderlich.  

 

Sicherheitseinrichtungen 

Die Sicherheitstechnischen Ausrüstungen sind 

zu beachten (siehe Sicherheitstechnische Aus-

rüstungen). 
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Damit das Warmwasser an den Zapfhähnen anliegt, kann an unseren Frischwasserspeichern 

eine Zirkulation angeschlossen werden.  

Bei Standardanlagen ohne regenerativen Wärmeerzeuger kann die Zirkulation über den Kalt-

wasser-Anschluss realisiert werden.  

Der Einsatz einer Inline-Zirkulation empfiehlt sich bei regenerativen Systemen, da in Verbin-

dung mit der Zirkulationslanze die Schichtung des Speichers beibehalten wird. Der untere 

Speicherteil bleibt somit kalt und wird nicht durch die Zirkulation beeinflusst. 

Die Inline-Zirkulation ist nicht Bestandteil des Speichers und kann optional bestellt werden. Es 

ist darauf zu achten, dass die Zirkulationsverluste nicht zu groß sind, ansonsten kann die 

Nacherwärmung in der Zirkulationsleitung nicht mehr ausreichen. 

In diesen Fällen muss die Zirkulationsleitung in Verbindung mit einem Zirkulationsspeicher 

eingebunden werden. 

 

Einsatzgrenzen des Inline-Zirkulationsanschlusses: 

HFS 600/750    => max. 5 kW Zirkulationsleistung 

FSK 625-2/750-2/1000-2 => max. 2,5 kW Zirkulationsleistung 

FS 230-2   => max. 2,5 kW Zirkulationsleistung 

 

7.6 Zirkulationsleitung 
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Anschlussbeispiele Zirkulation 
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Wasserseitig: 

In einzelnen Fällen mit besonders kalkhalti-

gem Wasser kann es ohne Behandlung zur 

Kalkablagerung im Speicher kommen. 

Speicher mit Edelstahlwellrohr sind grund-

sätzlich unempfindlicher als herkömmliche 

Plattenwärmetauscher. Durch Druckände-

rungen beim Öffnen und Schließen der Zapf-

hähne kommt es zu Druckstößen im Edel-

stahlwellrohr. Diese kleinen Bewegungen des 

Edelstahlwellrohres reichen aus, damit sich 

einfache Kalkablagerungen lösen und ausge-

spült werden. 

In Regionen die bekannt für Probleme mit 

Kalk im Trinkwasser sind, sollte eine jährliche 

Wartung vorgenommen werden. Der Einbau 

einer Spüleinrichtung ist dabei sehr hilfreich 

(siehe auch Planungshinweise 7.8). 

Bei hartem Wasser mit mehr als 14 °dH emp-

fehlen wir den Einbau einer Enthärtungsanla-

ge. 

Das Edelstahl-Wellrohr besteht aus dem 

Werkstoff 1.4404 und ist als beständig für 

Trinkwasser eingestuft. Der Grenzwert des 

Chloridgehaltes beträgt in Anlehnung an den 

gesetzlichen Grenzwert im Trinkwasser 

200mg/l. 

7.7 Wasserbeschaffenheit 

 

Heizung: 

Das Anlagenfüllwasser ist nach Vorgabe der 

Remeha Wasserqualitätsvorschriften (basierend 

auf der Richtlinie VDI 2035) aufzubereiten. 

Bei unbehandeltem Wasser muss der pH-Wert 

des Anlagenwassers zwischen 6,5 und 8,5, und 

bei vorbehandeltem zwischen 6,5 und 9,0 lie-

gen. 

Die maximale Härte des Wassers in der Anlage  

ist von der Gesamtleistung und dem Gesamt- 

wasservolumen abhängig. 

Für Schäden am Wärmetauscher, die durch 

Sauerstoffdiffusion in das Heizungswasser ent-

stehen, übernimmt Remeha keine Haftung.  

Wir empfehlen immer dann, wenn die Möglich-

keit des Sauerstoffeintritts in das Heizsystem 

besteht, eine Systemtrennung durch Zwischen-

schalten eines Wärmetauschers. 

Die häufigsten Faktoren, die sich negativ auf die 

Qualität des Heizungswassers auswirken, sind 

Sauerstoff, Kalk, Ablagerungen. Chloride, Mine-

ralien und der Säuregehalt. Um Probleme mit 

dem Kessel und der Installation zu vermeiden, 

müssen die Grenzwerte bei der Zusammenset-

zung des Heizwassers eingehalten werden.  
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7.8 Spülanschluss 

In Regionen die bekannt für Probleme mit Kalk 

im Trinkwasser sind, sollte eine jährliche War-

tung vorgenommen werden. Der Einbau einer 

Spüleinrichtung ist dabei sehr hilfreich. 

 

 

 

 

 

Anlage: 

Info zu Spülmittel E 2000, S100 der Fa. AK 

Chemie. Es können auch gleichwertige Spülmit-

tel mit gleichen technischen Daten anderer Her-

steller verwendet werden. Für weitere Details 

zur Durchführung (siehe Arbeitsanweisung). 
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8 Instandhaltung und Wartung 
 

Wir empfehlen die jährliche Überprüfung des 

Warmwasserspeichers mit in den Wartungsver-

trag der Heizungsanlage zu übernehmen. 

 

Zum Umfang der Überprüfung gehören: 

 Sicherheitseinrichtungen auf Funktion. 

 Regel- und Überwachungseinrichtungen 

auf Funktion. 

 Beschaffenheit des Heizungswassers. 

 Falls vorhanden, Enthärtungsanlage überprü-

fen 

 Falls vorhanden Funktion des Druckminde-

res, des Verbrühschutzes 

 Falls vorhanden, Ausdehnungsgefäß über-

prüfen 

 

Die Ergebnisse der Überprüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. 
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9  Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen 

 

9.1 Elektroinstallation 
 

Der elektrische Anschluss und die Elektroinstallation sind gemäß VDE-Bestimmungen  

(DIN VDE 0100 und VDE 0116) und den technischen Anschlussbedingungen des Elektrizitäts-

versorgungsunternehmens auszuführen.  

DIN VDE 0100: Errichten von Starkstromanlagen mit Netzspannungen bis 1000 V. 

DIN VDE 0116: Elektrische Ausrüstung von Feuerungsanlagen. 

 

9.2 GEG – GebäudeEnergieGesetz 
 

Alle Leitungen sollten nach den Anforderungen des GEG 2020 (GebäudeEnergieGesetz) ge-

dämmt werden. Die baurechtlichen Vorschriften und die Anforderungen der technischen Regeln 

für die Trinkwassererwärmung sowie für die Planung von Trinkwassersystemen sind zu beach-

ten. 

 

9.3 Betriebsanweisung 
 

Der Ersteller der Anlage muss gemäß TRD 509, 

Abschnitt 4.2.5 (11) eine Betriebsanweisung für 

die Gesamtanlage erstellen. 

 

9.4 Füll- und Ergänzungswasser 
 

Das Anlagenfüllwasser ist nach Vorgabe der 

Remeha Wasserqualitätsvorschriften (basierend 

auf der Richtlinie VDI 2035) aufzubereiten.  

Weitere Informationen siehe Wasserbeschaffenheit. 
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